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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Данный комплект предназначен для дистанционного оповещения 
потребителя об изменениях режима работы однофазных ИБП серии ДПК 
при помощи SMS-сообщений. 

 
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
GSM-модем Cinterion BGS2T     1 шт. 

Блок питания       1 шт. 

Выносная антенна      1 шт. 

Кабель интерфейса      1 шт. 

Руководство по эксплуатации     1 шт. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Характеристика Значение 
GSM-модем 

Класс GSM Small MS 
Частотный диапазон GSM 850/900/1800/1900МГц 
Мощность передатчика Класс 4: +33dBm 2dB (EGSM 850) 

Класс 4: +33dBm 2dB (EGSM 900) 
Класс 1: +33dBm 2dB (EGSM 1800) 
Класс 1: +30dBm 2dB (EGSM 1900)  

Передача данных GPRS: 
  - multislot класс 10; 
  - полная поддержка PBCCH; 
  - мобильная станция класса B; 
  - схемы кодирования 1 – 4; 
CSD: 
  - V110, RLP, не транспарентный; 
  - 2400, 4800, 9600, 14400 bps; 
  - USSD; 
PPP стек для GPRS 

SMS MT, MO, CB; 
текстовый и PDU-режимы; 
передача через CSD или GPRS (по  
выбору пользователя) 

Факс Группа 3, классы 2 и 1  
AT-команды 3GPP TS 27.005 GSM 07.05 

3GPP TS 27.007 GSM 07.07 
SIM-карты 3В, 1.8В 
Последовательный интерфейс RS-232,  300…230400 bps; 

автонастройка скорости: 1200, 
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200, 230400 bps 
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Антенна внешняя, разъем FME (SMA) 50 Ом 
Напряжение питания (Vсс), В +8…+30 

Vcc = 8В 9 режим пониженного 
потребления Vcc = 30В 3,7 

Vcc = 8В 25 режим ожидания 
Vcc = 30В 10 
Vcc = 8В 135 режим GSM TALK, 

850/900 МГц Vcc = 30В 40 
Vcc = 8В 100 режим GSM TALK, 

1800/1900 МГц Vcc = 30В 35 
Vcc = 8В 125 GPRS DATA (1 Tx, 4 

Rx, 850/900 МГц) Vcc = 30В 35 
Vcc = 8В 90 GPRS DATA (1 Tx, 4 

Rx, 1800/1900 МГц) Vcc = 30В 30 
Vcc = 8В 215 GPRS DATA (2 Tx, 3 

Rx, 850/900 МГц) Vcc = 30В 60 
Vcc = 8В 150 

Номинальный 
потребляемый ток, 
мА 
 

GPRS DATA (2 Tx, 3 
Rx, 1800/1900 МГц) Vcc = 30В 45 

Vcc = 8В 810 
850/900 МГц Vcc = 30В 200 

Vcc = 8В 490 

Пиковый 
потребляемый ток, 
мА (интервал 
577мкс каждые 
4.6мс) 

1800/1900 МГц Vcc = 30В 130 

  
    
  

Класс защиты IP40 
Габаритные размеры, мм: 65х80х22 
Масса, кг 0,200 

Блок питания 
Напряжение сети электропитания, В 90 - 260 
Частота сети электропитания, Гц 50 или 60 
Выходное напряжение, В +12 
Максимальный выходной ток, А 0,5 

 
 

Условия эксплуатации 
Рабочая температура, oС -20, +65 
Относительная влажность при +20 oС, % до 80 (без конденсата) 
Рабочая высота над уровнем моря при 
номинальной нагрузке, м 

до 1500 
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4. ВНЕШНИЙ ВИД И НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ 

Внешний вид модема представлен на рисунке 1. 

 

 

Рис.1    Внешний вид модема: 
 

5. ИНДИКАЦИЯ 

Зеленый светодиодный индикатор сигнализирует о наличии питания 
модема. Оранжевый светодиод показывает текущее состояние модема. 

 

Оранжевый индикатор Состояние 

Погашен 
Модем выключен или находится в спящем 
режиме 

Включен 
Соединение в режиме голосового вызова или 
передачи данных 

Мигание: 0.6с вкл./ 0.6с выкл. 

Модем не зарегистрирован в сети: 

- не вставлена SIM-карта; 
- включена защита (запрос PIN-кода); 
- не закончен поиск сети или регистрация. 

Мигание: 75мс вкл. / 3с выкл. Модем зарегистрирован в сети 

Мигание: 75мс вкл. /  75мс 
выкл. /  75мс вкл. / 3с выкл. 

Активность GPRS 

Мигание: 0,5с вкл. / 25мс 
выкл. 

Пакетная передача данных 
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

6.1. Подготовьте ИБП к подключению системы оповещения согласно 
его инструкции по эксплуатации. 

6.2. Установите SIM-карту в модем. 

Внимание! Перед установкой SIM-карты в модем предварительно 
отключите защиту (запрос PIN-кода). Для отключения защиты 
вставьте карту в любой мобильный телефон и используйте 
соответствующий пункт меню его программного обеспечения (см. 
руководство по эксплуатации телефона). 

Для установки SIM-карты в модем поверните карту стороной с 
контактами к логотипу Cinterion и вставьте в щель держателя SIM-карт до 
щелчка и фиксации.  После этого она удерживается от случайного 
выпадения. Для извлечения SIM-карты из держателя следует аккуратно 
нажать на торец карты плоским, но не острым предметом, затем отпустить. 
После того, как карта выдвинется из держателя, ее можно извлечь. 

 

Рис.2 Установка SIM-карты 

6.3. Подсоедините к модему внешнюю антенну, входящую в комплект 
поставки. Расположите антенну на расстоянии не менее 1м от ИБП, таким 
образом, чтобы обеспечить наилучшие условия приема сигнала оператора 
мобильной связи. 

6.4. Подключите модем к ИБП, используя соединительный кабель из 
комплекта поставки.  

Соединительный кабель имеет следующую схему соединения 
выводов разъемов DB-9: 

ИБП Модем 
2 (RxD)  3 (TxD) 
3 (TxD) 2 (RxD) 
5 (GND) 5 (GND) 
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Прочие выводы разъемов для связи модема с ИБП не используются. 

6.5. Подключите к модему блок питания.  

 В комплект поставки входит блок питания, обеспечивающий 
правильное функционирование модема. Допускается использование 
другого стабилизированного источника питания, соответствующего по 
напряжению и мощности, совместимого со стандартом EN60950. 

Внимание! Подключение блока питания, отличного от входящего в 
комплект поставки, может проводиться только квалифицированным 
специалистом. Неправильное подключения питания аннулирует 
гарантию на устройство. 

Цоколевка выводов разъема питания приведена на рисунке 3. 

При пропадании напряжения питания на время, большее, чем 1мс, 
модем сбрасывается (повторная инициализация) или выключается. 

 

Рис.3    Назначение выводов разъема питания: 

№ Сигнал Назначение Параметры 
1: 
2: 

+Vcc питание «+» от 8 до 30 В 

3: RST_IN сброс терминала подача ≥8В в течение >10мс 
вызывает сброс модема, ≤2В для 

нормальной работы 
4: IGT_IN запуск подача ≥5В в течение >200мс 

включает модем.(начало отсчета 
времени только по переднему 
фронту импульса, длительность 

фронта <20мc)  
5: 
6: 

GND питание «-» 0В 

 

6.6. Включите ИБП и модем. После регистрации в сети оператора 
(см. п.5  «Индикация») система готова к работе.  



Комплект системы SMS–оповещения для ИБП серии ДПК 9 

 

7. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 

Ниже приведен перечень проблем, не являющихся неисправностью 
оборудования, и рекомендации по их устранению.  

Описание проблемы Возможные причины Методы устранения 

Зеленый индикатор 
модема погашен 

Отсутствует электропитание модема. 
 
 
 
 
 

1. Проверьте наличие 
напряжения в сети, к 
которой подключен 
блок питания. 
 
2. Проверьте 
соединение модема с 
блоком питания. 

Оранжевый индикатор 
мигает с частотой 0.6с 

1. SIM-карта не найдена. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Включена защита (запрос PIN-
кода). 
 
 
 
3. Недостаточный уровень сигнала 
сети оператора связи в месте 
установки антенны модема. 

1. Проверьте, что   
SIM-карта установлена 
в держатель 
правильно. 
 
2. Вставьте SIM-карту 
в любой мобильный 
телефон и отключите 
защиту. 
 
3. Проверьте уровень 
приема сети 
оператора связи при 
помощи заведомо 
исправного 
мобильного телефона. 
Возможно, требуется 
изменение положения 
антенны модема. 

Не принимаются 
SMS-сообщения 

1. Отсутствует соединение между 
ИБП и модемом. 
 
 
 
2. Неправильные настройки режима 
оповещения в ИБП (оповещение 
отключено, событие отсутствует в 
списке выбранных оповещений, 
неверный номер телефона 
получателя, недопустимая скорость 
обмена). 
 
 
3. Недостаточно средств на лицевом 
счете SIM-карты 

1. Проверьте 
соединительный 
кабель между ИБП и 
модемом. 
 
2. Подключите ИБП к 
компьютеру и 
проверьте настройки 
оповещения при 
помощи сервисной 
программы. 
 
 
 
3. Вставьте SIM-карту 
в любой мобильный 
телефон и проверьте 
баланс счета. 
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8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ 

 
Комплект системы SMS-оповещения для ИБП серии ДПК, заводской 

номер  модема __________________________,  признан годным для 

эксплуатации. 

 
 
 Дата изготовления “___”_______________ 20___года 
 
 ____________________________________ м.п. 
           (подпись лица, ответственного за приёмку) 
 
 
 
 
 Дата продажи         “___”_______________ 20___года 
 
 ____________________________________ м.п. 
   (подпись продавца) 
 
 


